Bordcomputer fiur smart for2-2 (451)

Ein Produkt von MDC
-V2.10-

Der Bordcomputer dient zur Ermittlung und Anzeige der im Auto anfallenden Daten und kann so

gezielt zu einer entsprechenden Fahrweise genutzt werden.

Denn nur wer weif}, welchen Benzinverbrauch seine Fahrweise verursacht, kann sie a&ndern.

Die Daten werden auf zwei Displays dargestellt.
Dabei werden alle wichtigen Daten als Daueranzeige permanent sichtbar.

Ausgabedaten des Bordcomputers:

Aktueller Verbrauch
Drei getrennt Fahrstatistiken mit:
= Fahrzeit
= Strecke
=>» Durchschnittsverbrauch
= Durchschnittsgeschwindigkeit
= Zuschaltbare Maximalgeschwindigkeit
Uhrzeit
Geschwindigkeit
Drehzahl
Bordspannungsmonitor mit Batteriezustandsiberwachung
Ladedruck
Motortemperatur in 1° Schritten
Hochgenaue Tankinhaltsanzeige mit Warnhinweisen
Restfahrstreckenberechnung
Beschleunigungsmessung
Graphische Verbrauchsanzeige
Gesamtkilometer
Tageskilometerzahler
Serviceintervallanzeige
Ganganzeige
Ganganzeige im Automatikmodus
Warnsymbole:
= Wasseribertemperatur  (statt Originalanzeige)
= Oldruck (statt Originalanzeige)
= Batterieladung (statt Originalanzeige)
=>» Tiure(n), Heckklappe auf
Tempomatanzeige aller Funktionen fir den MDC Tempomaten
Aulentemperatur mit Warnsymbol
Innentemperatur *2
Oldruck *2
Oltemperatur 2
Anschluss eines optionalen Temperaturgebers *2
OBD Diagnostik Funktionen
Sehr flexibel, individuell Einstellbar.

*2 Nur mit Verteilerbox und Geber

Weitere Optionen:

O

O O O O O

Updatefahig tber Internet und PC-USB Anschluss

Vorbereitet fiir kiinftige Zusatzoptionen.

Individuell Einstellbar (auch komfortabel Gber PC mit weiteren Einstellméglichkeiten)
Einfache Zweitastenbedienung

Einfacher Einbau im Tachogehause ohne Veranderungen am Tacho

Problemloser Ruckbau auf den Originalzustand mdglich

Dokumentation Smart Bordcomputer 451 Seite 1/33



Bordcomputer fiur smart for2-2 (451)

Ein Produkt von MDC
-V2.10-

Achtung:
Wir empfehlen diese Seite auszudrucken und ins Handschuhfach zu legen!

Werkstattmodus

Im Werkstattmodus werden
1. Alle OBD Aktivitdten des BC eingestellt.
2. Die Verwendung der rechten Bedientaste am Cockpit wieder auf den Originalzustand
hergestellt (um z.B. die Tachobeleuchtung zu verandern).

Der Werkstattmodus wird fur folgende Anwendung bendtigt:

v Einstellen der Helligkeit der Cockpitbeleuchtung bei eingeschaltetem Abblendlicht.
v Abschalten des ESP.
v Anschluss von bestimmten Diagnosegeraten.

Hinweis:
*  Wahrend des Werkstattmodus wird die rechte Taste NICHT auf den BC durchgeschaltet, es
erfolgt also keine Seitenweiterschaltung am BC.
* OBD Daten kénnen mit dem BC nicht mehr ausgelesen werden.

Einschalten des Werkstattmodus

1. Zindung Einschalten.
2. Beide Tasten am Cockpit gleichzeitig betatigen.
3

Es wird ein umrandeter Schraubenschlissel angezeiit.

Tasten loslassen.
Innerhalb von 10s die Zindung ausschalten. Der Werkstattmodus ist nun aktiviert und wird
bei Zindung Ein mit einem ausgeflillten Schraubenschlissel bestatigt.

o~

Ausschalten des Werkstattmodus

Zundung Einschalten.
Beide Tasten am Cockpit gleichzeitig betatigen.

3. Es wird ein umrandeter Schraubenschlissel angezeiit.

4. Tasten loslassen.

5. Innerhalb von 10s die Zundung ausschalten. Der Werkstattmodus ist nun wieder
ausgeschaltet.

N —
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Ein Produkt von MDC

-v2.10-
Reststrecke in km
Tageskilometer Wassertemperatur digital
und graphisch.
Gesamtkilometer
Aulentemperatur

Aktueller mit Warnhinweis.
Verbrauch

Kleines Infofeld.
Im Setup

Innentemperatur (*2) wahlbare Anzeige

;

Gang und
Infofeld

22:26 +23° 257
EEEEEREEEEEEERT
[22. 2L 12 254 2256

o0
B23m

Hinweissymbol:
Tanken

Ganganzeige

bei Automatik Wartungshinweis

Uber die Seitenwahltaste
umschaltbares Infofeld.
Die Zusammenstellung
und Anzahl ist im Setup
frei wahlbar.

Warnhinweise: Tlren(n),

Heckklappe Wassertemperatur,

Tankinhalt Oldruck, Batterieladung,

digital und
graphisch

8361 2kn

Tastenzuordnung im Standby:
Bei abgezogenem Zindschlussel kann die Beleuchtung des LCD durch Betéatigen einer der beiden
Tasten kurzzeitig eingeschaltet werden.

Léschen der Statistikwerte der Statistiken R, S, T:

Jede der 3 Statistiken kann manuell geléscht werden. Die S-Statistik kann zusatzlich automatisch
nach Ablauf einer Parkzeit geléscht werden. Die Statistik T kann mit dem Tageskilometerzahler
gekoppelt werden.
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Ein Produkt von MDC

-v2.10-

Ubersicht Tastenfunktion:

Ansicht Linke Taste Rechte Taste
Normalansicht 2s: Kurz:
Tageskilometer 16schen Datenseiten umschalten
(Auf OBD Seite nicht mdglich)
2s:
25s: Starterzdhler 16schen Statistikwerte zuriicksetzen
OBD Seite Kurz: Kurz:

nichster PID Wert *

2s:
Anzeige vorldufige Fehlercodes

Nochmal 2s:
Anzeige endgiiltige Fehlercodes

10s:
OBD Fehlerspeicher 16schen

Datenseiten umschalten

2s :
nachster PID Wert *

* alternativ

3. Datenseite

2s:
Tageskilometer 16schen

Kurz:
Datenseiten umschalten

2s:
nichste freigeschaltete Unterseite

Sonderfall Beschleunigungsmessung

2s: Messung starten/stoppen

5s: néchste freigeschaltete Unterseite

Einstellmenii
aufrufen

Beide Tasten 5s halten

Im Einstellmeni

Kurz:
Mentauswahl

2s:
Eine Meniiebene zuriick
Bzw. Einstellmeni beenden

Eingabe/Wert dndern

Bei Ziindung aus

Beleuchtung kurzzeitig ein

Beleuchtung kurzzeitig ein

Wertstattmodus

Umschaltung: Beide Tasten kurz halten — Ziindung aus

Bei ,scan Funktion® (automatisches Weiterschalten der Datenseiten) kann durch kurzes Betatigen
der rechten Taste die ,scan Funktion“ unterbrochen werden. Durch erneutes kurzes Betatigen, wird
die ,scan Funktion® wieder gestartet. Wahrend der ,Unterbrechung® kann die rechte Taste ,lang®
betatigt werden, um eine entsprechende Funktion (I6schen, etc) auf der Datenseite auszuflihren.
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Ein Produkt von MDC
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Einstellmenii ,,Setup®

Dient zur persdnlichen Anpassung des Bordcomputers durch den Anwender. Alle Einstellungen
bleiben dauerhaft, auch ohne Spannungsversorgung gespeichert.

Einschalten des Setup Menls:
Beide Tasten fur 5s halten. Danach beide Tasten loslassen.

Bedienung:
Linke Taste - Menuauswahl. (2s halten - Ein Meni zurtck)

Rechte Taste > Eingabe, Werteingabe

Menu Hauptseite

(L BET 12.-24h
¥ SERVICE
“Fhar DIE AH

Meni Unterseiten...

Angewabhltes Aktuelle
Untermendi Programmversion

P Trimmen | |00 @ 12 2uh] o] v2.10]

» Stunden »12h/24h
» Minuten

Uhr verwenden.

Untermenipunkte:
Auswahl mit der linken Aktuelle Einstellungen zum
Menulauswahltaste angewahlten

Untermenipunkt. Auswahl
mit der rechten
Eingabe/Werteingabetaste.

Zu jedem angewahltem Untermenupunkt im linken LCD, wird im rechten LCD der entsprechende
Einstellwert angezeigt.

Das jeweilige Meni/Untermend kann durch halten der linken Meniauswahltaste von 2 Sekunden

verlassen werden (Eine Menuebene zurick).

Dokumentation Smart Bordcomputer 451 Seite 5/33



Bordcomputer fiur smart for2-2 (451)

Ein Produkt von MDC
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Meni @

» Trimmen ||z 1224k Vv2.10
» Stunden | » 12h/24h _
» Minuten

Anzeigen:

Die eingebaute Uhr wird im System unterstutzt und kann in den
entsprechenden Menus ausgewahlt werden.

Die eingebaute Uhr wird im System nicht unterstitzt und kann in den
entsprechenden Menus nicht mehr ausgewahlt und angezeigt werden.

Stellen der Stunden.

»
-
c
=]
Q
()
>

Minuten:

Stellen der Minuten.

Trimmen:

Hier kdnnen Fertigungstoleranzen des Uhrquarzes ausgeglichen und der
Gang der internen Uhr feinjustiert werden.

+ Werte - Uhr geht schneller.

- Werte - Uhr geht langsamer.

Bereich -15...+15

12h/24h:

12h 12 Stunden Anzeige.
24n

24 Stunden Anzeige.
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Ein Produkt wvon MDC
Meni @ Service

-v2.10-
DRSS | » Reset2 [[E SERUVICE ]| V2.10

» Intervall [km] Ricksetzen
» Intervall [Tage] » 2s halten

Riicksetzen:

Die_BC eigene Intervallanzeige wird auf den aktuellen Fahrzeugwert gesetzt.
Es wird der aktuelle angewahlte Service 1 oder 2 zurlickgesetzt.
Rechte Taste zwei Sekunden halten.

Die Wartung ist zurlickgesetzt. Das Intervall ist auf die, im Menu
eingestellten Werte gesetzt worden. Die Wartung wird wieder angezeigt,
wenn eine der beiden Vorgaben zuerst (Tage oder km) zutrifft.

Intervall [km]:

Vorgabe des Wartungsintervall in km.

Intervall [Tage]:

Vorgabe des Wartungsintervall in Tagen.

Hinweis:
Der BC besitzt einen eigenen Wartungszahler. Dieser ist nicht identisch mit dem
Fahrzeugeignen Serviceintervallzahler!
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Meni @

Abs/Rel:

Ein Produkt von MDC
-V2.10-

FNEVISN | » 1/G km/M | [Fhar*™ iR | v2.10

» bar/psi » Symbole
y°C °F | »Schriftl Belatid

Die Druckanzeige nicht bezogen auf den Umgebungsdruck.

Die Druckanzeige ist relativ zum Umgebungsdruck.

Die Druckanzeige ist direkt am Drucksensor angeschlossen. Anschlusskabel
zum Drucksensor im Motorraum nétig!

Hinweis: Die Ladedruckmessung steht nur bei Fahrzeugen mit Turbolader zur Verfligung!

bar/psi:
bar
psi

Einheit aller Druckmessungen in bar.

Einheit aller Druckmessungen in psi.

°C °F:

Einheit aller Temperaturmessungen in Celsius.

Einheit aller Temperaturmessungen in Fahrenheit.
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L/G km/M:

Index | Verbrauchsanzeige Strecken Liter/US/UK Gallonen
1 L/100km km Liter

2 L/100km km US-Gallonen
3 L/100km km UK-Gallonen
5 L/100km Meilen Liter

6 L/100km Meilen US-Gallonen
7 L/100km Meilnen UK-Gallonen
9 L/100 Meilen km Liter

10 L/100 Meilen km US-Gallonen
11 L/100 Meilen km UK-Gallonen
13 L/100 Meilen Meilen Liter

14 L/100 Meilen Meilen US-Gallonen
15 L/100 Meilen Meilnen UK-Gallonen
17 Mpg (Meilen pro Gallone) km Liter

18 Mpg (Meilen pro Gallone) km US-Gallonen
19 Mpg (Meilen pro Gallone) km UK-Gallonen
21 Mpg (Meilen pro Gallone) Meilen Liter

22 Mpg (Meilen pro Gallone) Meilen US-Gallonen
23 Mpg (Meilen pro Gallone) Meilnen UK-Gallonen
25 km/Liter km Liter

26 km/Liter km US-Gallonen
27 km/Liter km UK-Gallonen
29 km/Liter Meilen Liter

30 km/Liter Meilen US-Gallonen
31 km/Liter Meilnen UK-Gallonen

Der Index wird mit [xx] angezeigt.

Symbole:

AN4
AN4

Gang und Infofeldanzeige in Standardschrift.

Gang und Infofeldanzeige in schmaler Schrift.
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Ein Produkt von MDC
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Schrift 1...8:
0123456789 Zahlen in Standartschrift.
0122455789 Zahlen in schmaler Schrift.

Zuordnung der Positionen (1...8)

1=Tankanzeige
2=Ganganzeige
3=Restkilometer
4=Tageskilometer (Trip)
5=Gesamtkilometer
6=Kleines Infofeld
7=Aullentemperatur
8=Datenseiten
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Ein Produkt von MDC
-V2.10-

Meni @ Festlegen der Wertausgabe im kleinem Infofeld

P Anzeigenwerté&Scan _@n | v2.10

P Weiterschaltwerte| [alJHR[2UPH oLk ok ol
okpb [OLlolbodT, o Ho I T,

Anzeigenwert&Scan:

Keine Anzeige im kleinem Infofeld.

Daueranzeige der Uhr im kleinem Infofeld.

Daueranzeige der Geschwindigkeit im kleinem Infofeld.
Daueranzeige der Drehzahl mit max. Einblendung.

Daueranzeige der Spannung.

Daueranzeige des Ladedrucks. *1

Daueranzeige der Oltemperatur. *2

Daueranzeige der Oldrucks. *2

Daueranzeige Anzahl Startvorgange(Anlassen).

Daueranzeige, Mittelwert des aktuellen gemittelten Verbrauchs. *2
Daueranzeige einer optionalen Innentemperaturmessstelle. *2
Automatisches Weiterschalten aller im ,Weiterschaltwerte“ eingetragenen
Werte mit der angegebenen Umschaltzeit (1s bis 10s)

*1 Kabel zum Motorraum muss angeschlossen sein.
*2 Verteilerbox mit Sensoren notwendig.

Weiterschaltwerte:

I:ILIHE: EILIF.H I:ILI:I I:Iil:' I:I!I“"'I Feldmarkierung,
akmb [oUalt|osT, |[od oI T >Feld angewahit

Wertmarkierung,
>Wert wird beim Scan benutzt.

Hier werden alle Werte eingetragen, die beim automatischen Weiterschalten (Scan Funktion)
angezeigt werden sollen. Insgesamt stehen die gleichen 10 Werte wie im der Daueranzeige zur
Verfigung.

Auswahl:

Feld mit der Eingabetaste (rechts) anwahlen. Erkennbar an der Markierung oben rechts im Feld.
Um den Wert in die Scan Funktion aufzunehmen die gleiche Taste (Eingabetaste) 2 Sekunden
halten. Zum Austragen ebenfalls wieder 2s halten.

Uhr:  Uhrzeit

kmh: Geschwindigkeitsanzeige

UPM: Drehzahlanzeige

Volt:  Spanngungsanzeige

Lb.: Ladedruck

¢T:  Oltemperatur

éb:  Oldruck

O1:  Anzahl Motorstarts

@V:  aktueller gemittelter Verbrauch

i Innentemperatur (Nur mit zusatzlichem Sensor)
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Meni @

» Frequenz | [LCD % || V2.10

» Tag Max » LEDStdby
» AusVerz. -

NachtMin:

Leuchtstarke der LCD Beleuchtung bei eingeschaltetem Licht

Keine dimmen bei Licht.

Leuchtstarke der LCD Beleuchtung bei ausgeschaltetem Licht.

Maximalwert

y
Q
=
o
X

AusVerz:

Ausschaltverzdgerung der LCD Beleuchtung nach Abschalten der
Fahrzeugelektronik. Der Wert gilt auch beim Betatigen einer Taste im
Standby, die die LCD Beleuchtung kurzzeitig aktiviert. Nach Ablauf dieser
Zeit, wird die LCD Beleuchtung ausgeschaltet.

Frequenz:

+0.. 45 Um ein Flimmern, bedingt durch Herstellungstoleranzen des LCD bei Licht-
Ein (LCD gedimmt) zu verhindern, kann die Frequenz des LCD verandert
werden. Wertebereich 0(schnell) bis 5(langsam).

LEDStdby:
Minimale Beleuchtung des LCD auch im ausgeschalteten Zustand. Wird bei
blauen LCD benétigt, um das LCD bei Ziindung aus noch ablesen zu
koénnen. Der zusatzliche Stromverbrauch ist nur geringfligig und kann
vernachlassigt werden.

AUS Keine zusatzliche LED Beleuchtung im ausgeschaltetem Zustand.
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Menu @
» Autotyp » Lenker [a= + || V2.10
» Verbr.+- » TankVol
» Tacho +- » Tank100% -

Alle Benzinfahrzeuge mit Saugmotor ohne Turbolader.
Alle Benzinfahrzeuge mit Turbolader.
Dieselfahrzeug mit Turbolader.

Verbr.+-:

Verbrauchskorrektur. Hier kdnnen Fertigungstoleranzen der Einspritzanlage
ausgeglichen werden. Dient auch zum Eichen der Verbrauchsanzeige
(Aktuell und Durchschnitt) bei getunten Fahrzeugen (-124% bis +124% in 1%
Schritten. Grundwerte fur Diesel. Beim Benziner konnen Eingaben bis 100%

mdglich sein!

Tacho +-:

-15...+15 Tachokorrektur. Hier kdnnen die Toleranzen der Tachoanzeige des
Bordcomputers ausgeglichen werden. Dient auch zum Eichen der Anzeige
bei anderen ReifengroRen zur korrekten Geschwindigkeitsanzeige. (-15% bis
+15%) Bezugsgrole: 100% ist der smart Tacho. (Regelabweichung
Originaltacho ca. +6-8%)

Lenker:

Links Fahrzeug linkslenker. Deutschland, USA, etc.

Rechts Fahrzeug rechtslenker. England, Japan, etc.

TankVol:

33 Liter Fahrzeug mit 33 oder 35 Liter Tankinhalt.

Tank100%:

Hinweistext.
Taste kurz betétigen, schaltet die automatische Erfassung des Tankgebers ein(automatisch) oder
aus(manuell).
Taste 2s halten setzt den angelernten 100% Tankwert (fur voll) wieder auf den
Auslieferungszustand (60) und aktiviert das automatische Anlernen des Tankgeberwertes.

Taste 5s halten setzt den angelernten 100% Tankwert (fir voll) auf den aktuellen im System
gemessenen Rohwert des Tankgebers als 100% Wert und deaktiviert das automatische Anlernen
des Tankgeberwertes. Fahrzeug sollte vollgetankt sein!

EUCCHEEISCHEEES) Anzeige des aktuellen Zustandes zur Ermittlung des

Tankgeberwertes.

Automatisch: Der 100% Wert des Tankgebers wird automatisch
ermittelt. Findet der BC einen neuen hoheren Wert, so wird dieser als
neuer 100% Referenzwert benutzt.

Manuell: Es findet keine automatische Anpassung des 100%
Referenzwertes statt. Der gespeicherte Wert bleibt erhalten.

(Werte): Aktueller Messwert / 100% Refernzwert.

Der Rohwert des Tankgebers flr 100%. Auslieferungszustand = 60.
Liegt normalerweise zwischen 65 und 75.

Achtung ->absoluter Wert, keine Literangabe!
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SeitenRS123T

Ein Produkt von MDC
-V2.10-

Aktive Seiten im Infofeld.

»Seiten R S 1 2 3 T |[[CJ+CJ+]] v2.10

» OBD | » Batt.Mon Aktiviert.
» AutoScan

Aktiviert Die Statistik R,S,T bzw. die Datenseite 1,2,3 ist eingeschaltet und kann beim
Weiterschalten mit der Seitenauswahltaste angezeigt werden.

Nicht aktiv Die Statistik R,S,T bzw. die Datenseite 1,2,3 ist ausgeschaltet. Diese wird
beim Weiterschalten mit der Seitenauswahltaste nicht mehr angezeigt.

OBD:

Aktiviert OBD Funktion ist eingeschaltet und kann beim Weiterschalten mit der
Seitenauswahltaste angezeigt werden.

Nicht aktiv Die OBD Seite ist ausgeschaltet. Diese wird beim Weiterschalten mit der
Seitenauswabhltaste nicht mehr angezeigt.

Batt.Mon:

EEFESIEERl  Der Batterie Monitior (Batterieliberwachung beim Anlassen) ist fiir die
eingestellte Zeit beim Anlassen sichtbar. Die Anzeige kann zusatzlich mit der
rechten Taste beendet werden.

Aus Der Batterie Monitior ist abgeschaltet

Dauernd Ein Der Batterie Monitior bleibt solange sichtbar, bis die rechte Taste betétigt

- o |22:26 +23° 55
- Mittlere Spannung wéhrend -
. des gesamten Startvorgangs. |

wird.

Berechnete Leistungsfahigeit
der Batterie in Prozent

= Niedrigste Spannung
. 11.5 wahrend des Startvorgangs

Alle aktivierten Seiten werden automatisch nach der hier eingestellten Zeit
weitergeschaltet.

Die automatische Weiterschaltfunktion der Seiten ist ausgeschaltet.
Weiterschalten mit der Seitenauswahltaste.
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Meni Aktive Seiten im Infofeld.

yStat /s [[SETERT ]| v2.10
» UPM Anz. » Stat.Res _
» UPM Max » Balken

EisWarn.:

Hier kann das Eiswarnsymbol deaktiviert werden.

Blinkende oder nicht blinkende Eiswarnung bei x° (x=0° bis 5°).

UPM Anz.:

Auflésung der Drehzahlanzeige.

Eingabe des Grenzwertes fiir die Maximaldrehzahl. Bei Uberschreiten des
hier eingestellten Wertes, wird das im LCD ausgegeben.

5000 UBM
Stat R/S.:

Fahrstatistik mit Erfassung und Darstellung der Maximalgeschwindigkeit.
Hinweis: Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird dabei ohne Kommastelle
angegeben.

Fahrstatistik ohne Erfassung und Darstellung der Maximalgeschwindigkeit
Hinweis: Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird dabei mit einer Kommastelle
genau angegeben.

»
[~
L
e
X
®
@

Automatisches Reset des Statistik S nach der hier eingestellten Zeit bei abgestelltem Fahrzeug.
Zeitbereich 1 bis 24 Stunden.

Automatisches Reset des Statistik S ist abgeschaltet. Die Statistik S kann tGber die rechte
Seitenauswahltaste manuell zurickgesetzt werden.
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Balken:
Verschieden Darstellungen der Balken fur Tankinhalt und Wassertemperatur.

N

O0m: WM W7H: W
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Einst. speichern:

Ein Produkt von MDC
-V2.10-

> 2inst . opeiche: B TIPS AR

»Einst. laden Starten...

» Grundwerte »10s halten

Speichern aller gemachten aktuellen Einstellung im System. Diese kénnen
spater wieder geladen werden. (Rechte Taste 10s halten)

Hinweis:

Dieser Speicherbereich kann als ,Backup® benutzt werden, um eigene
Einstellungen abzulegen.

Diese sind nicht die vom BC verwendeten Einstellungen!

Einst. laden:

Laden der abgespeicherten Einstellungen. (Rechte Taste 10s halten)

Grundwerte:

Wiederherstellen aller Grundeinstellungen, wie im Auslieferungszustand.
ACHTUNG: Alle bisherigen Einstellungen werden iiberschrieben!!!
(Rechte Taste 10s halten)

Ist ein Innentemperaturfiihler angeschlossen, so wird dieser aktiviert!

Hinweis zum Tankgebermaximalwert:

Der Maximalwert des Tankgebers wird normalerweise vom BC selbst ermittelt und liegt je nach
Geber zwischen 65 und 70 (reiner Zahlenwert). Falls der Referenzwert nach eine update eines
Steuergerates nicht mehr stimmt, so kann dieser mit Grundwerte laden wieder auf einen
Startwert gesetzt werden. Um dabei die eigenen Einstellungen am BC nicht zu verlieren, sollte
vorher mit Einst. Speichern alles gespeichert werden und nachher mit Einst. laden
wieder hergestellt werden.

Alternativ kann nur der Grundwert des Gebers im — Menu Nr.6 (Tank100%) gesetzt werden. Hier
kann auch das automatische Ermitteln des Maximalwertes abgeschaltet werden.
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Meni Seitenaufbau der Datenseite Nr.1.

I Y Pos2 [T == v2.10
» Pos3 -_ . . .
Geschwindigkeit

Pos1..4 :
Keine Anzeige Keine Anzeige gewdhlt. Feld bleibt leer.
Uhrzeit Ausgabe der Uhrzeit. Uhr muss aktiviert sein.
Geschwindigkeit Ausgabe der aktuellen Geschwindigkeit.
Drehzahl Ausgabe der aktuellen Drehzahl.
Spannung Ausgabe der Bordspannung.
Ladedruck (1) Ausgabe Ladedruck. =1
Oeltemperatur (2) Ausgabe der Oltemperatur. *2
Oeldruck (2) Ausgabe des Oldrucks. *2
Anzahl Starts Anzahl Motorstarts (Anlassen)
Drehzahl ( ) Drehzahl als graphische Balkenanzeige.
Ladedruck () Ladedruck als graphische Balkenanzeige. =1
Oeltemp. G Oltemperatur als graphische Balkenanzeige. *2
Oeldruck ( ) Oldruck als graphische Balkenanzeige. *2
Verbrauchsmittel Mittelwert des aktuellen gemittelten Verbrauchs. *3
I-Temperatur (2) Ausgabe der Innentemperatur. Nur mit Setup Programm

einstellbar. =2

Im Infofeld (rechtes LCD, mittlerer Bereich) kdnnen aul3er den beiden Statistiken R und S auch
drei Datenseiten mit der Seitenauswahltaste ausgewahlt werden. Die Zusammenstellung der
Datenseite 1 und 2 kann der Benutzer selbst bestimmen.

Hinweis: Die einzelnen Seiten lassen sich im Men( 7 einzeln zu oder abschalten.

Jede der vier Position einer Seite, kann mit den oben aufgelisteten 15 Anzeigen besetzt werden.
Es kénnen auch graphische Ausgaben mit Digitalausgaben gemischt werden. Einzelne Positionen
kénnen auch leer bleiben (Keine Anzeige).

Position 1 EE:EE +23l:l SSI:I Position 2
A28k | 0. 3A6e
Position 3 EEEEmII m ]

Position 4

Meni @ Seitenaufbau der Datenseite Nr.2

»Posl b Pos2 [z ==1| v2.10
»Pos3  [WPosd |  ndigke]
Geschwindigkeit

Wie Datenseite Nr.1

*1 Kabel zum Sensor im Motorraum muss angeschlossen sein, oder OBD Werte(absolut oder relativ).
*2 Verteilerbox mit Sensoren notwendig. Innensensor direkt moglich
*3 Mittelwerteinstellung. Setupprogramm->Extras->Reststreckenberechnung->Berechnungsgeschwindigkeit.
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Meni @ Seitenaufbau der Datenseite Nr.3.

(5 [ @Il 2.0
» Anzeige
» Info Feld

Normal

Ausgabe eines ausgewahlten Wertes in groRer Schrift auf der 3.Datenseite. Zusatzlich kann ein
Ausgabewert in der Infofeldanzeige wahrend der GroRschriftdarstellung ausgewahlt werden, so
das z.B. bei Ausgabe des aktuellen Verbrauchs in GroRRanzeige, im Infofeld die Drehzahl, statt des
Standardwertes angezeigt werden kann.

Schriftart:

1234567890

Auswahl des Zeichensatzes der Groltanzeige in normaler Schriftart.
Auswahl des Zeichensatzes der Grol3anzeige in schmaler Schriftart.

12345678590

Anzeige des aktuellen Verbrauchs.

Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit.

Anzeige der aktuellen Drehzahl.

Anzeige des aktuellen Ladedrucks.

Anzeige der aktuellen Oltemperatur (nur mit Verteiler und Sensor)
Spannungsmonitor. Graphische Anzeige der Batteriespannung.
Anzeige der Beschleunigungsmessung.

Graphische Anzeige des letzten Durchschnittverbrauchs.

Die Freischaltung einer Ausgabeseite (Weiterschalten der Anzeigen auf der Datenseite 3 (siehe
zusatzliche Funktionen) wird durch ein [x] gekennzeichnet. Bei [-] wird dieser Ausgabewert
Ubersprungen. Freischaltung oder abschalten durch halten der Taste von 2s.

Der Ausgabewert im Infofeld bleibt unverandert.

Kein Anzeigewert im Infofeld bei GroRanzeige.

Ausgabe der Uhrzeit bei GroRanzeige. Uhr muss aktiviert sein.
Ausgabe der aktuellen Geschwindigkeit bei GroRanzeige .
Ausgabe der aktuellen Drehzahl bei GroRanzeige.

Ausgabe der Bordspannung bei Groltanzeige.

Ausgabe Ladedruck bei Grofanzeige. *1

Ausgabe der Oltemperatur bei GroRanzeige. *2

Ausgabe des Oldrucks bei GroRanzeige . *2

Ausgabe Anzahl Motorstarts (Anlassen)

=]
=
o
M
o
a2

Hinweise:
* BeiAnzeige des aktuellen Verbrauchs, wird die Verbrauchsanzeige im linken LCD
abgeschaltet.

* Bei der Beschleunigungsmessung wird wahrend der Messung die Geschwindigkeit im
.Kleinen Infofeld“ angezeigt.
* Um die Datenseite anzeigen zu kénnen, muss diese im Menu 7 aktiviert sein!
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Zusatzliche Funktionen der rechten Seitenauswahltaste auf der Datenseite 3:

1. Durch halten der rechten Seitenauswahltaste von 2s (5s bei Beschleunigungsmessung)
kann zum nachsten freigeschalteten Ausgabewert weiter geschaltet werden.

2. Bei der Beschleunigungsmessung wird durch Betatigen der Seitenauswahltaste von 2s der
Messwert auf Null gesetzt und die Messung gestartet. Zum Starten der Messung muss die
aktuelle Geschwindigkeit kleiner sein als der Endwert der Geschwindigkeitsmessung.
Nochmaliges Betatigen von 2s beendet eine gestartete Messung wieder.

Ausgabebeispiel aktueller Verbrauch in normaler Schriftart:

22:26 +22° 57

21 .4 b

Spannungsmonitor:

22:26 +22° 507

Niedrigste Spannung!
1 E u EL'IE\ Seit Start. Wird nach dem
Anlassen und losfahren
automatisch geléscht

Hochste Spannung!
Seit Start. Wird nach dem
Anlassen und losfahren

automatisch geléscht

Graphische Anzeige der Spannung. Raster 2s
Maximalwert 15V
Minimalwert 11.5V

Hinweis:
Um die aktuelle Spannung auch auf der 3.Datenseite zu sehen, kann die Spannung im kleinen
Infofeld angezeigt werden.

Meni12: Verhalten des kleinen Infofeldes auf der Datenseite 3

Léschen der Min und Max Werte:

Die hochste und niedrigste Spannung im Monitor, kann zusatzlich mit einer kurzen Betatigung der
linken Taste gel6scht werden (setzen auf den aktuellen Wert). Nur moglich wenn der
Spannungsmonitor angezeigt wird.
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Statistik Anzeigen:

Es gibt insgesamt drei Statistikseiten (R, S, T). Die Statistik R wird manuell zuriickgesetzt. Die
Statistik S kann wahlweise automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit, bei abgestelltem
Fahrzeug (auch abschaltbar) oder auch manuell zurtickgesetzt werden. Beide Statistiken kénnen
im Menu 7 einzeln zu oder abgeschaltet (verwendet) werden. Die Sonderfunktionen der Statistiken
sind nur mit dem Windows-Setup Programm maoglich.

Bei Verwendung des Setup Programms kénnen zusatzliche Einstellungen vorgenommen werden!

Funktion Einstellungen mit Einstellungen mit
BC Setup Setup Programm
Mit oder ohne Angabe der | Nur fur beide Statistiken R Getrennt fur Statistik R und S
Maximalgeschwindigkeit und S gleich einstellbar. wahlbar
Rucksetzzeit der Statistik S | 1-24 Stunden 1-250 Stunden
Zeitangabe Statistik R Nur Gesamtzeit 00000:00h | Gesamtzeit 00000:00h

Fahrzeit 00000:00h
Gesamtzeit und Standzeit(Minuten)
00:00/000

Fahrzeit und Standzeit(Minuten)
00:00/000

Zeitangabe Statistik S Nur Gesamtzeit 00000:00h | Gesamtzeit 00000:00h

Fahrzeit 00000:00h
Gesamtzeit und Standzeit(Minuten)
00:00/000

Fahrzeit und Standzeit(Minuten)
00:00/000

Beispiel: Statistik R ohne Ausgabe der Maximalgeschwindigkeit

/‘ Gesamtzeit/Fahrzeit /7 Gefahrene Strecke seit Reset

Q0000 : 00 R 00000kM|
00 . 0L-12000 “@:mh:ﬁl

|

Durchschnittsverbrauch Durchschnittsgeschwindigkeit
seit Reset (mit Kommastelle) seit Reset

Beispiel: Statistik S mit Ausgabe der Maximalgeschwindigkeit sowie Gesamtzeit/Standzeit

/‘ Gesamtzeit/Standzeit(Minuten) /_ Gefahrene Strecke seit Reset

28 82883 00000kM|
|:|\|:| _I:IL.-""l_;::__'E'_ |:||:||:|:;|:: |:||:||:||E_:|.I/— Maximalgeschwindigkeit seit

y Reset
Durchschnittsgeschwindigkeit

Durchschnittsverbrauch (ohne Kommastelle) seit Reset
seit Reset
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OBD-Diagnostik:

Mit dem BC lassen sich Diagnosedaten des Fahrzeugs ohne weitere Hilfsmittel darstellen. So
lassen sich je nach Fahrzeugtyp (Benzin oder Diesel) verschiedene OBD Parameter des
Fahrzeugs auslesen.

Wie z.B.
* Drehzahl
» Geschwindigkeit (nicht die Tachogeschwindigkeit)
* KuhImitteltemperatur
EinlaR-Lufttemperatur
Motorlast
Zundvoreilung
Drosselklappenstellung
MeRwerte Lambdasonde
.... und alle vom Fahrzeug unterstitzten Messwerte (PID's)

Zusatzliche |8sst sich der Fehlerspeicher auslesen und Iéschen. Dabei kénnen vorlaufige und
endglultige Fehlercodes gelesen werden (SID7 und SID3).

Darstellung/Bedienung:

Die OBD-Werte werden im rechten Display im Infofeldbereich angezeigt.

22 . EE + E - SSI:I Text zur angezeigten PID

RECDEFGHIJELMNOPER &
2222222\ mk

TMesswert T Die PID zum Messwert

Mit der rechten Taste kann zum nachsten Messwert (PID) weitergeschaltet werden. Dabei wird zur
nachsten freigeschalteten PID gewechselt. Die Freischaltung der PID's wird mit dem Windows
Einstellprogramm vorgenommen. Zum Weiterschalten die Taste 2s halten.

Alternativ kann auch mit der linken Taste zum nachsten PID weiter geschaltet werden (Taste kurz
betatigen).
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Sonderfall PID01:

Bei PID01 wird KEIN Messwert auf dem rechten Display ausgegeben, sondern die Anzahl der
abgelegten Fehler. Dieser PID ist die Anzahl der vorlaufigen und endgliltigen gespeicherten
Fehlercodes zugeordnet.

Mit der linken Taste kann dann der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Dabei wird bei jeder
Betatigung zwischen den beiden Fehlerspeicher (endglltig / vorlaufig defekt) umgeschaltet. Wann
ein vorlaufiger Fehler als endgultig abgelegt wird, ist nicht fur jeden Fehler gleich.

Die Fehlercodes sind eindeutig kodiert:

Dekodierung von Fehlercodes nach

SAE J2012
POXXX
| —l_— Fehlercode

1- Kraftstoff-Luft Messung

2- Einspritzdiisen

3- Fiindaussetzer

4- Agoregate Emissionen

5- Leerlauf u. Geschwindig-
keits Kontrolle

6- Fahrzeng-Computer

7- Getriebe

8- Getriehe

0- SAE J2012 definiert

1- Hersteller definiert

P- Powertrain
{(Antriebssystem)

1. Digit | Ersatz Bedeutung
0 PO Antrieb Codes - SAE definiert
1 P1 Antrieb Codes - Hersteller definiert
2 P2 Antrieb Codes - SAE definiert
3 P3 Antrieb Codes - unverbindlich definiert
4 (of0)] Chassis Codes - SAE definiert
5 C1 Chassis Codes - Hersteller definiert
6 c2 Chassis Codes - Hersteller definiert
7 C3 Chassis Codes - reserviert fur Zukunft
8 BO Karosserie Codes - SAE definiert
9 B1 Karosserie Codes - Hersteller definiert
A B2 Karosserie Codes - Hersteller definiert
B B3 Karosserie Codes - reserviert flir Zukunft
C uo Netzwerk Codes - SAE definiert
D U1 Netzwerk Codes - Hersteller definiert
E uz2 Netzwerk Codes - Hersteller definiert
F us3 Netwerk Codes - reserviert fur Zukunft

Zum Loschen des Fehlerspeichers die linke Taste 10s halten.
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Anschluss der Verteilerbox:

Innensensor
Optionaler Sensor

Oldrucksensor

-

< Oltemperatursensor

[16014017 016

BC
e
4
D
T
04
IE [ _
¥ s | O
= & W
Lo N D) LJ
= ' dr o
Z () i o
L - 1 N
% Ll @ |- L
A i .
. Bleibt unbeschaltet!
\ . ( wird bereits intern
/ : I gemessen )
Zum BC
gt ¢;;3]§+ Lo
ps2  C C: [=E R48'R4! &
et FeAiEy no oo 0 oS 20 o
5, ;. 4]18‘& .:1.9 P11
BES | um;é%ﬂnmz QH[IE] !'g:::l b @ IJM?“ ﬂ Il.T& Eé'@m
P12 g pER33 g!—':'—l ‘[t ﬂ ﬂ
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Anschluss Optionsstecker (MDC Bus):

Hier stehen verschiedene Funktionserweiterungen zur Verfigung. Wie z.B. der Anschluss
des Tempomaten oder der PC Anschluss zum Update und Einrichten, aber auch weitere
Méglichkeiten sind aufsteckbar.

Prinzipiell kdbnnen alle Erweiterungen direkt auf den MDC-Bus ( 10polige Buchse )
aufgesteckt werden. Hier wird der PC-USB Stecker direkt aufgesteckt.

o [
ps2 cd" o EH citf RAGTRA:
et LR o g 0vSREn Oz ol (&)
org awifnfe *BE
Ri 12 I:lm?Et s
P40 Dl o O o g
P2 g PR\ o ><
p3 g pmRet + E [ | [ ?( Pl
e g N k3t g 0’)
mea W oM H |||||»— ||||u lIIEu =
PS 0 R 40
N o 31" RS R4t
=k, x0 Os e By
(Db g i -l -] = ﬂ
[1 E u n pu
2 a
E4-3-1-J-1-]- K » BE o
ABEI4R1Z 16 P

cag” R27"
oo

Zum Tacho

TachoanschluB 1polig:
Wird zur Steuerung des Werkstattmodus (Beschreibung auf Seite2) bendétigt!
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Direkter Anschluss des Innentemperatursensors:

Der Innensensor kann auch direkt am BC, ohne Verteilerbox angeschlossen werden. Dazu
wird er in einer speziellen Ausfuhrung mit 8poligem Stecker ausgeliefert. Zusatzlich ist an
dem Stecker noch das Tachoanschlusskabel herausgefiihrt. Das einpolige Kabel wird wie
gewohnt am Tacho angeschlossen.

Anschluss an dem 8poligen Steckplatz fur ,Messbox*

Innen
temperatur
sensor

R38"
R ps2 cd" o EH citf RAGTRA:

L~< ’ o, % ma
N - IP "E::l noo G :I«S:;t nun& Ile

P (n 45 I
o o4 0 ﬂmkgn - “W"‘ B 1]”“ E§ o (D)

ok g
“g M2 g EEBRB o
gg pis g g R+ e s E Iiraa O [ I E{tggugz
= §ﬁ= g;zz a0 Oz ||'*| [ ll— I | I | ? L ILS e

= e -B-|

o
2
& o a Nufjul . R T L] B a1 ): Rin
g A \ g - - g
i) ﬂ E J |- -1 4214 O
el Ljﬂﬂﬂﬂﬂ‘* -1
L1B£14017016 PL 42

O 128" 12" 7 RS"_R37

=3

cag” R27t
oo

Zum Tacho

TachoanschluB 1polig:
Wird zur Steuerung des Werkstattmodus (Beschreibung auf Seite2) bendtigt!
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Einfacher Anschluss der Versorgung mit der kleinen Anschlussbox:

Direkter Anschluss
der Optionen

pe2 c3 o EH citf RATRA
B gpm 0 ofSRE g O

et 5] 1]_;‘r =] O
[} ®
e g g -] QE:::I 8 =] 1]”5*
40 Mg O oz 1. L w5 R Th
P2 g ERB iy (1] Xz L
P g g Ret « T1111[Q
o0 D g - [ e = 5
P D R &% - o N

P o gy Rse

nfat]

o LN
p m
immmoEEd -

[1BL14017016

Zum Tacho

LADEDRUCK J (é)
OUEISS =] =
®BRAUN BC
Vom ®RoT =
Tachostecker L

Die kleine Anschlussbox stellt zusatzliche Anschlisse flr einen Frequenzausgang (TACHO) und
einen Eingang fur einen externen Ladedrucksensor zur Verfugung.

Dokumentation Smart Bordcomputer 451 Seite 27/33



Bordcomputer fiur smart for2-2 (451)

Ein Produkt von MDC

-V2.10-
Anschluss der Taster:
————— 18 ; e
1 18
] r
28
IPL PR
linke Taste rechte Taste

Anschluss eigener Taster:

Zur Bedienung des BC kdnnen auch eigene Taster verwendet werden. Diese werden dann an X2
und X3 angeschlossen.

Zur Betatigung, missen jeweils die beiden Pole der Stecker verbunden werden. Ein
entsprechender Kabelsatz ist erhaltlich.

Dokumentation Smart Bordcomputer 451 Seite 28/33



Bordcomputer fiur smart for2-2 (451)

Ein Produkt von MDC
-V2.10-

Warnhinweise werden im linken LCD blinkend HIER angezeigt.

Symbol Beschreibung

,‘_/1.':: Die linke Tur ist gedtffnet.

D\_._ Die rechte Tur ist gedffnet.

1_ﬂ_h Die linke und rechte Tur ist gedffnet.

Die Heckklappe ist gedffnet.
+

il Die linke Tir und die Heckklappe ist getffnet.
’El#

—| |Die rechte Tur und die Heckklappe ist geoffnet.
+

-1—_,.-"'_"'1—b Die linke und rechte Tir sowie die Heckklappe ist gedffnet.

Wasserlbertemperatur. Ersetzt die Originalanzeige.
Temp

* il Oldruck zu gering. Ersetzt die Originalanzeige. Warnung wird erst bei laufendem
1 Motor angezeigt.

Batterieladung. Ersetzt die Originalanzeige. Warnung wird erst bei laufendem Motor
angezeigt.

m
w
'.—|-

Oldruck zu gering und Batterieladung. Ersetzt die Originalanzeige.

Wasserlbertemperatur und Batterieladung. Ersetzt die Originalanzeige.

Wasserlbertemperatur und Oldruck zu gering. Ersetzt die Originalanzeige.

= e
& & [

\

Wasseriibertemperatur, Oldruck und Batterieladung zu gering. Ersetzt die
Originalanzeige.

=
-
H:

\

Externes OBD Diagnosegerat detektiert. Alle OBD Funktionen des BC sind aus
Sicherheitsgriinden deaktiviert. Wird durch Ziindung Ein/Aus wieder eingeschaltet.

-
o
L

Der Werkstattmodus ist eingeschaltet.

i
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MDC Tempomatanzeige:

Bei Verwendung des MDC Tempomaten kénnen die Betriebszustdnde des Tempomaten am BC
angezeigt werden. Nur mit Zusatzkabel bei Tempomat maoglich!

Anzeigen des BC451 im Normalbetrieb:

<l00km EEEE

HE.BLEE-EL 88882
FI@ EEEITD

ot

Tempomatzustande

-

Tempomatgeschwindigkeit

Tempomat

Beschreibung

Startphase des Tempomaten. Innerhalb dieser Zeit sollte das Gaspedal losgelassen
werden, da sich sonst bei gewahlter Abschaltung (8) der Tempomat abschaltet.
Anzeige von den Tempomateinstellungen abhangig!

Normalbetrieb des Tempomaten.

Beim Gasgeben wahrend des Tempomatbetriebes. Der alte Geschwindigkeitswert wird
gehalten (Hold) und beim Loslassen des Gaspedals wieder verwendet.

Limiterbetrieb aktiviert.

HEGEIE R

Limiter greift ein (Aktiv).

[ S g |
m
—

Setup

Handbremse gezogen oder Tire(n) auf.

Error.
CAN-Bus Fehler.

Die Bremse zur Freigabe des Tempomaten betatigen.
Funktionskontrolle des Bremsschalters nach Ziindung ein.

3 (= () 3§

Die Wegfahrsperre des Tempomaten ist aktiv.
Diese Funktion ist optional einschaltbar.
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Original smart Tempomat:

Bei Verwendung des original smart Tempomaten kdnnen folgende Betriebszustande des
Tempomaten am BC angezeigt werden.

2 BLEE 2L §886r

S100km
EEEE

Tempomatzustande - -
¢ p Zu ‘ Tempomatgeschwindigkeit

Tempomat | Beschreibung

|T| Tempomat ist aktiviert. Bereit zum starten.

Normalbetrieb des Tempomaten

Hinweis:
Es muss das ,st* (smart Tempomat) Betriebssystem flir den BC451 benutzt werden.

Namensgebung Update-Daten: BC45 1201IDE cnc

Sprachvariante:
DE=Deutsch
EN=Englisch
IT=Italienisch
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Im Setup des Tempomaten werden die Einstellungen im Klartext im rechten Display angezeigt. So
konnen die Tempomateinstellungen sehr einfach vorgenommen werden. Nur bei Verwendung des

Ein Produkt von MDC
-V2.10-

MDC Tempomaten.
22:26_+222" 25"
ABCDEFGHI JELMMHOPE!
RECLEFGHI JELMHOPER
Setup Textausgabe

Verhalten beim Gasgeben
wahrend dem
Tempomatbetriebes (8)

Tempomat AUS
beim Gasgeben

Tempomat NICHT AUS
beim Gasgeben

Verhalten beim Bremsen
wahrend dem Limiterbetriebes

Limiter AUS
beim Bremsen

Limiter NICHT AUS
beim Bremsen

Regelverhalten
Einstellen des Fahrzeugtyps.

Autotyp:
BENZIN

Autotyp:
DIESEL

Gaspedaliibersetzung

Gaspedaliber-
setzung: AUS

Gaspedaliber-
setzung: leicht

Gaspedaliuber-
setzung: mittel

Gaspedaliuber-
setzung: hoch

Gaspedaluber-
setzung: sehr hoch

Codeeingabe
(optionale Wegfahrsperre)

Eingb. alter Code

Eingb. neuer Code

Neuer Code Wiederh.
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Zur Datenaufzeichnung ist es moglich, BC Daten uber den USB-Anschluss auszulesen.

Zum auslesen der Daten, muss folgendes Protokoll zum BC gesendet werden:

Vier Datenbytes in folge [Dezimalwert]: [32] [0] [11] [43]
Baudrate: 9600,8,1, N, kein Handshake
Kleinster Abfragezyklus: 0,25s (250ms)
Der BC sendet dann folgende 48 Daten zurtick:
Wert Datentyp Byte Nr. Legende
Anzahl Bytes char 0/Aktuell: 48
Stunden char 1
Minuten char 2
Sekunden signed short 3,4/Intern *10
Geschwindigkeit char 5
Drehzahl signed short 6,7)volle Auflésung
Gesamt KM float 8,7,10,11
PID char 12
PID Wert float| 13,14,15,16
Tankinhalt float 17,18,19,20
Aktueller Verbrauch float 21,22,23,24
Verbrauchsmittelwert signed short 25,26/Intern *100
Innentemperatur float| 27,28,29,30
Aussentemperatur signed short 31,32
Motortemperatur signed short 33,34
Spannung float| 35,36,37,38
Ladedruck float| 39,40,41,42
Tank Rohwert char 43
GangAnzeige (Code) char 44
Warnungen char 45* Tabelle 1
Tempomat char 46|* Tabelle 2,3,4
Prifsumme char 47\Prifsumme 0-46
Kodierung Warnmeldung: Tabelle1
Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 |Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
Werkstattmodus | OBD Ubertemperatur | Ol | Batterieladung | Heckklappe | Tiir rechts Tar links
ausgeschaltet gedffnet offen offen
Kodierung MDC-Tempomat: Tabelle2 (Bit3->0 = Tempomat Normalbetrieb
Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 | Bit2 Bit1 Bit0
Wegfahrsperre |Allgemeiner | Tur(en) oder Bremse OK |0 Tempomat Tempomat Tempomat
Fehler Handbremse zustande zustande zustande
bit2 bit1 bit0
Kodierung MDC-Tempomat: Tabelle3 (Bit3->1 = Tempomat Setup)
Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 | Bit2 Bit1 Bit0
Setup Data Setup Data Setup Data | Setup Data 1 Setup Level |Setup Level |Setup Level
bit3 bit2 bit1 bit0 bit2 bit1 bit0
Kodierung Original-Tempomat: Tabelle4
Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
1 EIN 1 Ein
1 Bereitschaft 0 Bereitschaft
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